
Concord Serie 203

C a l i d a d  y  d i s e ñ o  p a r a  e l  n e g o c i o

www. tpvconco rd . com

La serie 203 permite optimizar el espacio, gracias a su 
diseño, integra impresora térmica y visor de clientes en 
el mismo equipo.

Por sus reducidas dimensiones, es la solución ideal 
para aquellos lugares donde es difícil instalar un TPV 
convencional, o también como punto de venta auxiliar 
en terrazas o salones, donde, bien por estacionalidad, o 
bien por la realización de eventos de forma esporádica, 
no compensa la instalación permanente de un TPV.

Su potente procesador Celeron J1900 de cuatro núcleos 
le permite realizar de forma ágil las tareas más pesadas.



BR-CON203-RV2.0

Distribuidor / Reseller

 ACCESORIOS OPCIONALES
· Lector MSR (Banda Magnética) 
· Lector de huella You are You
 4500.

· Protector de pantalla LCD.
· Soporte VESA 100 pared.
· Soporte TPV-Balanza.

  CERTIFICACIONES

www. tpvconco rd . com

 SISTEMA
 CPU: Intel Celeron J1900
 Tipo: Quad-Core
 Fanless: Sí

 MEMORIA
 Número de slot: 1x DDR3L SO-SIMM
 Capacidad estándar: 4GB  
 Capacidad máxima: 8GB

 PANTALLA
 Tamaño: 15”
 Resolución: 1024x768  
 Tipo: LED TrueFlat
 Táctil: Resistiva ELO

 PUERTOS
 USB: 5x
 Puertos Series: 3x (DB-9)
 LAN (RJ-45): 1x (10/100/1000)
 VGA/HDMI/DVI: 1x VGA (DB-15)
 Puerto de Cajón: 1x RJ11
 Audio: 1x (Lin -Out)

 ACCESORIOS INTEGRADOS
 Impresora de ticket ESC/POS 80mm con auto-corte 
 Visor de cliente de 2x20 VFD
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 DIMESIONES Y PESO
 Medidas Ancho x Alto x Profundidad (mm): 390 x 188 x 313
 Peso (Kg): 7,5

 TPV Concord 203, fuente de alimentación con CA EUR y CD-Rom Drivers

 AMBIENTE
 Temperatura de Funcionamiento: 0º a 35º C
 Temperatura de Almacenaje: -20º a 60º
 Rango de Humedad: 20% ~ 80%

 GARANTÍA
 Garantía (meses): 24

 MATERIAL
 Plástico negro

 ALMACENAMIENTO
 SSD: 64GB-SATA
 HDD:: 320GB-SATA

 SISTEMA OPERATIVO
 Windows 7 (64 Bits), Windows Embedded PosReady 7

Visor de cliente 2x20 VFD Integrado

Impresora térmica de 80mm 
autocorte Integrado

Pantalla TrueFlat LED

 CONTENIDO DEL BULTO
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